附件
[bookmark: _GoBack]医保触控一体机配置及参数

	序号
	硬件配置
	具体参数

	1
	机柜
	（1)外形新颖美观，冷轧钢板，坚硬厚实，布线规范整齐、不易变形，钢板厚度1.5mm；
（2)电源系统、漏电保护、散热系统、静电排除、抗电磁干扰7* 24小时连续工作；
（3)同时支持前门维护和后门维护。

	2
	主控系统
	（1)工控主板，内存≥4G，硬盘SSD≥120G, CPU不低于 I5，主频不低于3.2Ghz；
（2)串口不少于8个，USB接口不少于8个，至少1个VGA接口，至少1个HDMI接口，配置扬声器。

	3
	供电系统
	需具备功能：过压保护、过流保护、短路保护。

	4
	触摸显示一体屏
	（1)可视角度：左右120°，上下110°；
（2)亮度：250cd/㎡；
（3)坏点率：符合A级屏标准。

	5
	二代身份证非接读取器
	非接触式读取二代身份证信息读卡距离：0-5cm；

	6
	社保卡、银行卡读卡器
	（1)电动吸卡吐卡、三卡合一
（2)具备二、三代社保卡信息读写功能；

	7
	密码键盘
	（1)防水、防爆、防腐、防钻、防泄露、防监听、防置换；
（2)符合银联国密规范。

	8
	双目摄像头
	（1)像素：130万和200万；
（2)同时支持红光和可见光双目摄像头；
（3)支持活体人脸识别。

	9
	A4 打印机
	（1)黑白激光打印机；支持A4、A5；纸仓容量：250张；（2)进纸方式:自动进纸；
（3)需自动检测已出纸、并提示取走。

	10
	凭条打印机
	行式热敏打印机；具有纸将尽检测功能。

	11
	A4 高拍仪
	800W高清摄像头，A4最大幅面，支持身份证、户口簿大小拍摄。

	12
	UPS
	支持自动充电，自定义设置自动开关机,支持市电、过载或短路保护、快速熔断器、过载提示、短路保护。

	13
	键盘
	64键外置金属键盘，带触控板及鼠标左右键（用于方便客户键入文字信息以及后期维护使用）

	14
	提示灯条
	（1) 硬件运行时对应提示灯需进行明显提示，支持随业务办理进度闪、灭、亮；
（2)设备外观需具有装饰灯条，包含但不限于两侧、底部，支持闪、灭、亮。

	15
	条码扫描仪
	支持一维码、二维码识别。

	16
	维修灯
	设备内部自带维修灯，便于维护维修，开门自动亮灯，关门自动灭灯。

	17
	签字笔
	独立签字笔，具有防偷绳和放置装置。

	18
	话筒
（降噪话筒）
	支持人机语音交互实现业务办理。

	19
	人体感应
	雷达波人体感应，精准感应人体进场和离场










